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DIMENsIoNI FERIToIA: 12 × 218 · slot dimensions: 12 × 218 · dimensions fente: 12 × 218
einwurfschacht masse: 12 × 218 · diMensiones ranura: 12 × 218 

124.69.00.000 ARDEA 750/c FER C 352 × 435 × 380 341 × 425 × 305 Kg 49 L 45 1

124.72.00.000 ARDEA 790/c FER C 632 × 485 × 380 621 × 475 × 305 Kg 84 L 91 1

124.70.00.000 ARDEA 750/E FER E 352 × 435 × 380 341 × 425 × 305 Kg 49 L 45 1

124.73.00.000 ARDEA 790/E FER E 632 × 485 × 380 621 × 475 × 305 Kg 84 L 91 1

124.19.00.000 AREs 650/c FER C 352 × 435 × 450 297 × 381 × 357 Kg 64 L 40 1

124.22.00.000 AREs 690/c FER C 632 × 485 × 450 577 × 431 × 357 Kg 107 L 89 1

124.20.00.000 AREs 650/E FER E 352 × 435 × 450 297 × 381 × 357 Kg 64 L 40 1

124.23.00.000 AREs 690/E FER E 632 × 485 × 450 577 × 431 × 357 Kg 107 L 89 1

 Ì Studiata per piccole attività 
commerciali (tabaccherie, 
distributori carburante, negozi, 
ecc) con necessità di proteggere 
notevoli quantità di denaro 
lasciandole solo una minima 
parte esposta al rischio di rapina
 Ì Porta smontabile
 Ì Telaio e porta in acciaio tagliati 
al laser
 Ì Cerniera sagomata a profilo 
antistrappo
 Ì Acciaio al manganese a 
protezione dei meccanismi
 Ì Predisposizione per 
l’ancoraggio a parete e/o 
pavimento (materiale di 
fissaggio incluso)

 Ì The version with slot is specially 
designed for retail trade that 
needs to protect big quantities 
of cash leaving just a small part 
exposed to the risk of robbery
 Ì Removable door 
 Ì Frame and door made of laser-
cut steel
 Ì Anti-tearing, shaped hinges
 Ì Manganese-based steel for the 
protection of mechanisms
 Ì Designed to be fixed to a wall or 
floor (securing material included)

 Ì La version avec fente permet le 
dépôt d’espèces et d’enveloppes 
sans ouvrir la porte
 Ì Porte amovible 
 Ì Port et cadre ont été découpés 
au laser
 Ì Charnières anti-dégondage
 Ì Protection renforcée avec une 
plaque en manganèse
 Ì Préparé en standard pour 
fixation au sol et au mur 
(matériau de fixation inclus)

 Ì La versión con ranura está 
diseñada para los comercios 
que necesitan proteger la 
recaudación del día
 Ì Puerta desmontable
 Ì Marco y puerta enrasados y 
cortados por làser
 Ì Perfil continuo antipalanca
 Ì Acero al manganeso para la 
protección del mecanismo
 Ì Provista de serie con orificios 
en la base y en el fondo para 
su fijación al suelo y pared 
respectivamente (material de 
fijación incluido)

 Ì Empfehlenswert ist die Variante 
mit Schlitze insbesondere dort, 
wo größere Bargeldbestände 
oder andere Wertsachen 
aufbewahrt werden sollen, 
wie z.B. in kleinen und 
mittleren Betrieben. Damit ist 
nur ein kleiner Bestand der 
Diebstahlgefahr ausgesetzt
 Ì Abnehmbare Tür
 Ì Gestell und Tür aus Laser-
geschnittenem Stahl
 Ì Reißenfeste Scharniere
 Ì Stahl auf Manganbasis zum 
Schutz der Mechaniken
 Ì Serienmäßig mit Bohrungen in 
der Rückwand und im Boden 
zur Verankerung vorbereitet, ink. 
Verankerungsmaterial


